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Shell Harvella T 10W-30 
 
 
 
MULTIFUNCTIONELE OLIE VOOR LANDBOUWTOEPASSINGEN 
 
 
 
• kan zowel in motoren, transmissies als in hydrau-

liek worden toegepast 
• vereenvoudigt het onderhoud 
• voorkomt kostbare vergissingen door onjuiste 

productkeuze 
 
 
TOEPASSING 
 
Shell Harvella T 10W-30 is een multifunctionele 
“STOU” voor toepassing in nagenoeg alle oliege-
vulde onderdelen van tractoren en andere in de 
landbouw gebruikte machines. 
 
 
EIGENSCHAPPEN 
 
Shell Harvella T 10W-30 is een speciale multifuncti-
onele “STOU” olie waarbij de bedrijfsomstandighe-
den zoals die in landbouwtoepassingen voorkomen, 
het uitgangspunt vormen. De olie beschermt tegen 
slijtage en corrosieve aantasting in motoren, laat hy-
drauliek soepel werken bij zowel lage als hoge tem-
peratuur, smeert allerlei tandwieloverbrengingen (in-
clusief synchromesh- en powershiftversnellingsbakken) 
en is uitstekend geschikt voor constructies met zoge-
naamde “natte” remmen (remmen opgenomen in het 
oliebad). Hierdoor wordt het mogelijk om met één 
olie te volstaan in toepassingen waarin normaliter 
verschillende producten zouden moeten worden in-
gezet. 
 
 

SAMENSTELLING 
 
Shell Harvella T 10W-30 is samengesteld uit zorg-
vuldig geselecteerde minerale basisoliën en een op 
de toepassing afgestemd pakket additieven. 
 
 
SPECIFICATIES 
 
Shell Harvella T 10W-30 voldoet aan de volgende 
specificaties: 
 
API CE 
API CF 
API CF-4 
API GL-4 
API SF 
Caterpillar TO-2 
CCMC D4 
Ford/New Holland M2C159B 
Ford/New Holland M2C159C 
John Deere J27 
Massey Ferguson M1139 
Massey Ferguson M1144 
ZF TE-ML 06C 
ZF TE-ML 07B 

 
en kan verder worden ingezet in talloze andere toe-
passingen waarin normaliter een “STOU” wordt ge-
bruikt. 
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ANALYSECIJFERS 
 
viscositeit bij 40 °C, mm2/s ISO 3104 69,5 
viscositeit bij 100 °C, mm2/s ISO 3104 10,7 
viscositeitsindex - ISO 2909 143 
dichtheid bij 15 °C, kg/m3 ISO 3675 882 
vlampunt, (Pensky-Martens, oc), °C ISO 2592 212 
pourpoint,  °C ISO 3016 -39 
TBN,  mg KOH/g ASTM D 2896 10,7 
SAE getal - SAE J300 10W-30 

 
 
OPMERKINGEN 
 
Shell Harvella T 10W-30 is mengbaar met andere 
“STOU”-producten. 
 
Om het volle profijt van Shell Harvella T 10W-30 te 
hebben, wordt aangeraden bij overschakeling alle 
betrokken apparatuur tegelijk over te schakelen. 
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De in dit document vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van Shell producten. Hoewel 
deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst, 
met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt 
geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. 

 


